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Высокая эффективность 
благодаря изоляции и снижению шума

Жидкотопливные, газовые и ком-
бинированные горелки Weishaupt
работают сравнительно тихо, так
как все воздухопроводящие ком-
поненты горелки имеют аэроди-
намически оптимальную форму.
Смесительные устройства специ-
ально разработаны для малошум-
ного процесса смешивания. Ротор
двигателя и вентиляторное ко-
лесо динамически отбалансиро-
ваны. Благодаря этому
повышаются плавность хода
и срок службы.

Звукоизоляция
В каждой отопительной установке го-
релка, теплогенератор и система ды-
моходов образуют единую
акустическую систему. Их взаимо-
действие может привести к резо-
нансным явлениям и возникновению
шумов. Эти шумы создают помехи
различной силы и частоты. Обеспече-
ние уровня шума в установленных
пределах в котельной или в подсоб-
ном помещении осуществляется бла-
годаря мерам звукоизоляции,
например, при использовании шумо-
глушителей.
Различные исполнения шумоглушите-
лей позволяют изолировать и сни-
жать уровень исходящего от горелки
шума. Для снижения шума в дымо-
ходе рекомендуется дополнительно
использовать шумоглушители в ды-
моходе.

Принцип действия
Шумоглушители Weishaupt действуют
по принципу изоляции и гашения
шума следующим образом: при по-
мощи закрытия или изоляции источ-
ника шума шумовая энергия
снижается внутри кожуха по прин-
ципу отражения (рефлексии). Очень
важно при этом достигнуть наиболь-
шего эффекта без образования аку-
стических мостов. Поэтому все
кожухи снабжены специальными на-
правляющими каналами на всасе
воздуха. Такие каналы, как и весь
корпус шумоглушителя, обшиты изо-
ляционным материалом на основе
многослойного стеклохолста и мине-
ральной ватой. Высокий уровень по-
глощения звука позволяет
преобразовывать энергию звука
в тепло.

Оценка уровня шума
Уровень шума горелки указывается
в децибелах дБ(А).
При анализе шумов уровень звуко-
вого давления по диапазонам опре-
деляется фильтрованием по октавам.
Сначала получают уровень в линей-
ном виде с привязкой к средней ча-
стоте соответствующей октавы, а
затем представляют его в виде диа-
граммы.

Суммируя значения всего диапазона
частот, получают с учетом оценочной
кривой А уровень звукового давле-
ния (А). Определение звуковой эмис-
сии при помощи измерительного
прибора проводится в соответствии
с нормой ЕС 1672.

Конструкция 
Шумоглушители являются самонесу-
щей конструкцией. Их можно пере-
мещать и устанавливать на
необходимой высоте. Отдельные эле-
менты, такие как как нижняя часть,
боковые элементы, поглощающие ку-
лисы, а также верхняя крышка, легко
снимаются при помощи защёлок.
В собранном виде элементы хорошо
уплотнены между собой. Сбоку и
снизу шумоглушителя находятся

W-SH20 в котельной: монтаж топливо- 
и газопроводов и электромонтаж проектируется
индивидуально

сквозные отверстия для топливных
и газовых трубопроводов и электри-
ческой проводки. По желанию заказ-
чика предусмотрена поставка
поддона для топлива. 

Указания по проектированию
При проектировании котельной с ис-
пользованием шумоглушителя сле-
дует учесть, что электрические
кабели и топливопроводы необхо-
димо прокладывать таким образом,
чтобы их можно было достать из шу-
моглушителя со стороны котла. При
монтаже газовой арматуры необхо-
димо принять во внимание, что
сквозные отверстия в верхней
крышке не должны быть слишком
большими, например, для контроль-
ной горелки или линии утечки газа,
т.к. это может отрицательно повлиять
на качество звукоизоляции. 
Также необходимо убедиться, что
в помещении достаточно места для
перемещения шумоглушителя при
проведении сервисных работ на го-
релке.

Специальные исполнения шумоглу-
шителя по предварительной кон-
сультации с фирмой Weishaupt также
возможны. Иногда, например, для
шумоглушителя необходима опор-
ная рама, если расстояние от пола
до нижней кромки шумоглушителя
более 800 мм. Необходимые дан-
ные для заказа указаны на страни-
цах 8 и 9.

Использование шумоглушителя уве-
личивает потери давления на всасе.
Эти значения составляют прим. 1,5
мбар и могут варьироваться в зави-
симости от исполнения шумоглуши-
теля и мощности горелки. 
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Уровень шума горелки Отражение звука 
в помещении

Шумы в теплогенераторе

Шумы в системе дымоходовПрочие воздействия

- Магнитные клапаны
- Воздуховоды
- Предохранительные клапаны
- Питательные насосы
- Насосные станции
- Циркуляционные насосы
- Газовая линейка
- Передача механических шумов

дБ(A)

В качестве примера здесь приведены различные факторы, влияющие на общий уровень шума.

Шумоглушители
Для существенного снижения
уровня шума можно заказать
отдельный шумоглушитель на
горелку (опция). Weishaupt
предлагает два исполнения
шумоглушителей: см. рис.
справа
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Снижение уровня шума
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Уровень шумовой мощности и уровень 
шумового давления. В чём разница?

дБ(A)

дБ(A) 1 метр

Уровень шумовой мощности LWA
и уровень шумового давления LpA яв-
ляются разными величинами с оди-
наковой единицей измерения дБ(А).

Шумовые эмиссии
Непрерывно исходящая от источника
шума шумовая мощность называется
шумовой эмиссией. Шумовая мощ-
ность – это общая шумовая энергия,
которая исходит от источника шума
за единицу времени.

Уровень шумовой мощности
Измерение в соответствии с нормой
DIN EN ISO 9614-2. 
Шумовая мощность является теоре-
тической величиной, которую напря-
мую измерить нельзя. Она
основывается на измерении интен-
сивности шума по огибающей по-
верхности (кубическое пространство
вокруг горелки) и затем рассчитыва-
ется. Результат может быть указан
в двух различных единицах; как шу-
мовая мощность в Вт и как уровень
шумовой мощности (LWA) в дБ(А). 
Колебания звукового давления
в воздухе вырабатываются источни-
ком звука с шумовой мощностью, ко-
торая не зависит от пространства и
расстояния. Звуковое давление ис-
точника звука представляет собой
результирующее из этого воздей-
ствие, зависящее от расстояния.

Уровень шумового давления
Исходным значением шума воздуха
в начале 20-го века было принято
значение p0 = 20 мкПа. Такое давле-
ние было принято за порог слышимо-
сти человеческого слуха, оно
возникает при частоте 1 кГц.
Уровень звукового давления изме-
ряется на расстоянии 1 метра от ис-
точника шума (горелки). 
В большинстве случаев при проекти-
ровании и в местных нормативах
требования предъявляются именно
к уровню звукового давления
(уровню рабочего шума).
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Несколько источников шума
Суммирование значений уровней шума
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шума одинакового уровня
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Разность уровней L1 – L2 [дБ(А)]

Суммирование двух разных
по силе и независимых от базо-
вого значения шумовых сигналов.

Пример:
Многокотловая установка 
с 2 горелками

Источник шума 1:                 79 дБ(А)
Источник шума 2:                 75 дБ(А)
Разность уровней:                  4 дБ(А)
Повышение уровня:            0,3 дБ(А)
Общий уровень шума:      79,3 дБ(А))

котлы, стоящие очень близко
друг к другу

котлы на значительном расстоя-
нии друг от друга

Общий уровень рассчитывается
путем суммирования значений
повышения уровня самого высо-
кого значения источника шума.

Суммирование 2 источников
шума разного уровня

Суммирование одинаковых
по силе и независимых от базо-
вого значения шумовых сигналов.

Пример:
Многокотловая установка 
с 4 горелками

4 источника шума, каждый 78 дБ(А) 
Повышение уровня: 3 дБ(А)
Общий уровень шума: 81 дБ(А)

котлы, стоящие очень близко
друг к другу

котлы на значительном расстоя-
нии друг от друга
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Снижение общего уровня шума
Требуемое снижение шума зависит
от корректности подбора шумоглу-
шителя для соответствующей уста-
новки. Практика показала
необходимость предварительного
технического согласования на этапе
заказа. 
Шумы горелки в котельных установ-
ках являются только одним из много-
численных компонентов,
способствующих образованию об-
щего уровня шума. Помимо них вы-
деляют:

• расположение теплогенератора в
котельной

• низкочастотное звуковое отражение
шумов факела от передней стенки
котла

• ход дымовых газов в теплогенера-
торе и после него до дымовой
трубы 

• соседние котельные установки
• насосы, дополнительные агрегаты
• конструкция здания и т.д.

Поэтому снижение общего уровня
шума в установке менее эффективно,
чем использование шумоглушителей
для уменьшения шумов, исходящих
от горелки. Шумы вышеуказанных
компонентов, образующих общий
уровень шумового воздействия, не
всегда можно отличить от шумов го-
релки из-за отражения. На фоне дан-
ного уровня шума делать заключение
о снижении шума горелки можно
только ограниченно с учетом ожи-
даемого общего уровня шума всей
установки.

Особенно нужно обратить внимание
на то, что на измерение уровня шума
горелки может повлиять уровень
шума вокруг горелки (эмиссия посто-
ронних шумов).

1 VL Lp dB LIN

VL W-SH15 dB LIN

Измерение уровня шума – пример 1
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Измерение уровня шума – пример 2
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Шумоглушители
Техническое описание

Принцип работы
Шумы, исходящие от горелки, изоли-
руются и гасятся при помощи кожу-
хов. 

Сборка
Компоненты облицовки из крашеной
листовой стали. Кожух изолирован
звукопоглощающей минеральной
ватой, термостойкой, негорючей по
DIN 4102 (класс огнестойкости А2),
с многослойным стеклохолстом. Раз-
борные кожухи (SH 15), начиная с
размера горелки Monarch, дополни-
тельно облицованы оцинкованным
профилем.

Конструкция
Для горелок серии WL/WG5-40 кон-
струкция кожуха представляет собой
цельную конструкцию со съёмной
крышкой. Начиная c серии Monarch
кожух выполнен в качестве самоне-
сущей конструкции. Отдельные эле-
менты, такие как нижняя
конструкция, боковые элементы, по-
глощающие кулисы и крышки соеди-
нены затворами для быстрого
монтажа или демонтажа. В собран-
ном виде отдельные элементы уплот-
нены между собой.

Шумоглушитель перемещается при
помощи четырёх поворотных роли-
ков. При необходимости два их них
могут быть закреплены с помощью
фиксатора. Ножки при необходимо-
сти регулируются по высоте.

Подача воздуха осуществляется
через участок всасывания. Имеются
отверстия в боковых элементах, ниж-
ней части и крышке для подвода
газа, жидкого топлива и кабелей.

Размеры
Размеры и точное расположение го-
релки см. стр. 8 и 9. Незначительные
отклонения, вызванные установкой,
допустимы на основании соответ-
ствующих результатов замеров.

Цвет
Детали обшивки имеют структурную
окраску стандартных цветов:
• Верхняя часть: черная матовая

RAL 9005
• Боковины: антрацит RAL 7016
• Нижняя часть с ножками: черная

матовая RAL 9005
Возможны другие цвета RAL по за-
просу.

Шумоглушитель типа W-SH 15 
(для горелок серий W и Monarch) –
вид сзади

Шумоглушитель типа W-SH 15 
(для горелок серий W и Monarch) –
вид спереди

Шумоглушитель типа W-SH 20 
(для горелок серии Monarch) –
вид сзади



Типы W-SH 10 и W-SH 15
Объём поставки и размеры
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Для горелки ширина х высота        № 
типа х глубина, мм              заказа

WL30-C 560 x 600 x 560   698 002
WL40-A 560 x 680 x 775   698 003

WM-L10 910 x 780 x 880   698 042
WM-L20 1000 x 950 x 1070   698 044
WM-L30 1200 x 1150 x 1200   698 051
WM-L50 1640 x 1730 x 1800   698 054

WKmono-L80 2100 x 2250 x 2550   698 057

L1 750 x 730 x 760   698 004
L3, RL3 900 x 780 x 865   698 005
L5, RL5 930 x 830 x 950   698 006
L7, RL7 970 x 950 x 1010   698 007
L8, RL8 1010 x 950 x 950   698 008
L9, RL9, RL10 1090 x 1060 x 1180   698 009
RL11 1120 x 1100 x 1180   698 010

L30, RL30 1050 x 975 x 1170   698 011
L40, RL40 1110 x 1010 x 1140   698 012
RL50 1110 x 1010 x 1140   698 013
RL60 1350 x 1310 x 1660   698 014
RL70 1540 x 1510 x 1660   698 015

WG10/20 500 x 550 x 460   698 016
WG/WGL 30 560 x 600 x 650   698 017
WG/WGL 40 560 x 680 x 730   698 018

WM-G10 910 x 780 x 1020   698 043
WM-G20* 1000 x 950 x 1180   698 045
WM-G30* 1150 x 1150 x 1400   698 052
WM-G50* 1640 x 1730 x 1800   698 055

WKmono-G80* 2100 x 2250 x 2550   698 058

G1, GL1 880 x 730 x 900   698 019
G3 910 x 780 x 1020   698 020
G5 930 x 830 x 1090   698 021
G7 960 x 950 x 1180   698 022
G8 1000 x 950 x 1180   698 023
G9, G10 1100 x 1060 x 1380   698 024
G11 1130 x 1060 x 1420   698 025

G30 1110 x 975 x 1350   698 026
G40 1150 x 1010 x 1410   698 027
G50 1230 x 1160 x 1520   698 028
G60 1300 x 1340 x 1760   698 029
G70 1500 x 1510 x 1950   698 030

Для горелки ширина х высота        № 
типа х глубина, мм              заказа

WM-GL10 970 x 780 x 1020   698 048
WM-GL20 1110 x 950 x 1180   698 050
WM-GL30 1350 x 1150 x 1400   698 053
WM-GL50 1780 x 1730 x 1800   698 056

WKmono-GL80 2100 x 2250 x 2550   698 059

GL3, RGL3 970 x 780 x 1020   698 031
GL5, RGL5 1000 x 830 x 1090   698 032
GL7, RGL7 1080 x 950 x 1180   698 033
GL8, RGL8 1120 x 950 x 1180   698 034
GL9, RGL9
RGL10 1210 x 1060 x 1380   698 035
RGL11 1240 x 1060 x 1420   698 036

GL30, RGL30 1160 x 978 x 1350   698 037
GL40, RGL40 1210 x 1010 x 1410   698 038
RGL50 1400 x 1160 x 1520   698 039
RGL60 1560 x 1340 x 1760   698 040
RGL70 1750 x 1510 x 1950   698 041

WKL, G, GL 701 1600 x 1800 x 2000   698 344
WKL, G, GL 801 1800 x 2000 x 2400   698 345

Поддон для топлива для W-SH 15

WL,
WGL 30,
WGL 40 500 x 50 x 400   698 201

WM10 600 x 50 x 400   698 208
WM20 700 x 50 x 500   698 209
WM30 600 x 50 x 900   698 210
WM50 1150 x 50 x 900   698 211

WKmono 80 1900 x 50 x 900   698 212

Monarch
1 – 5 600 x 50 x 400   698 202
7 и 8 700 x 50 x 500   698 203
9 – 11 900 x 50 x 600   698 204

Типоразмер
30 и 40 800 x 50 x 600   698 205
50 и 60 1000 x 50 x 700   698 206
70 1350 x 50 x 750   698 207

Уголок для встроенного частотного 
преобразователя типа BG4

Тип № заказа               

Типоразмер 50 (кроме G50/1)
Типоразмер 60, 70 
WM GL30/1-R-3LN
WM 30/2 (кроме WMG 380-415V)
WM 30/3 
WM 50 217 315 07 332   

Опорная рама для опорных ножек 
шумоглушителя

Тип № заказа               

W-SH 15 698 250                
(требуется для некоторых теплогенераторов
или при высоте опорных ножек свыше 800 мм)

Примечание:
Указанные размеры шумоглушителей являются
примерными. Каждый шумоглушитель изготав-
ливается по индивидуальному заказу.

Исполнение W-SH 15: 
кожух из листовой стали, покрашен.
Исполнение со съёмной крышкой. Регулиру-
ется по высоте с помощью роликовых опор.
Всасывание воздуха через встроенный изоли-
рующий участок.
1 Исполнение с вырезом для внешнего возду-

хозаборника вместо встроенного участка

Замер
При заказе шумоглушителя в опросном листе
необходимо указать размеры установки на
месте (выполняет заказчик). Длина опорных
ножек уже учтена согласно техзаданию. При не-
ровностях пола возможна корректировка по вы-
соте.

*) газовые горелки с системой рециркуляции
дымовых газов по запросу

Шумоглушители W-SH 15, снижение шума на 10-15 дБ(А)

Для горелки ширина х высота        № 
типа х глубина, мм              заказа

WL5
(не purflam) 450 x 450 x 450         698 301
WL10-D 480 x 480 x 500         698 302
WL20-C 530 x 530 x 550         698 303

WG5 450 x 450 x 450         698 310
WG10-D 480 x 480 x 500         698 311
WG20-C 530 x 530 x 550         698 312

Примечание:
Исполнение W-SH 10: кожух из листовой
стали, покрашен. Цельный, навесной. Крепле-
ние на корпусе горелки. Всасывание воздуха
через встроенный изолирующий участок.

Замер
При заказе шумоглушителя в опросном 
листе необходимо указать размеры установки
на месте (выполняет заказчик). 

Шумоглушители W-SH 10, снижение шума на 5-10 дБ(А)
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Тип W-SH 20
Объём поставки и размеры

Для горелки ширина х высота        № 
типа х глубина, мм              заказа

WL30-C 630 x 630 x 680   698 102
WL40-A 590 x 720 x 880   698 103

WM-L10 910 x 780 x 990   698 142
WM-L20 1040 x 950 x 1170   698 146
WM-L30 1250 x 1150 x 1300   698 151
WM-L50 1680 x 1750 x 1820   698 154

WKmono-L80 2100 x 2250 x 2550   698 157

L1 750 x 730 x 870   698 104
L3, RL3 900 x 780 x 975   698 105
L5, RL5 930 x 830 x 1060   698 106
L7, RL7 1010 x 950 x 1160   698 107
L8, RL8 1050 x 950 x 1160   698 108
L9, RL9, RL10 1130 x 1060 x 1330   698 109
RL11 1160 x 1100 x 1330   698 110

L30, RL30 1050 x 975 x 1300   698 111
L40, RL40 1180 x 1010 x 1270   698 112
RL50 1270 x 1160 x 1390   698 113
RL60 1430 x 1330 x 1530   698 114
RL70 1670 x 1530 x 1720   698 115

WG30-C,
WGL30 590 x 640 x 780   698 117
WG40-A 590 x 720 x 880   698 118

WM-G10 910 x 780 x 1130   698 143
WM-G20* 1040 x 950 x 1330   698 147
WM-G30* 1200 x 1150 x 1500   698 152
WM-G50* 1680 x 1750 x 1820   698 155

WKmono-G80* 2100 x 2250 x 2550   698 158

G1, GL1 880 x 730 x 1010   698 119
G3 910 x 780 x 1030   698 120
G5 930 x 830 x 1200   698 121
G7 1000 x 950 x 1330   698 122
G8 1040 x 950 x 1330   698 123
G9, G10 1140 x 1060 x 1530   698 124
G11 1170 x 1060 x 1570   698 125

G30 1110 x 975 x 1490   698 126
G40 1150 x 1010 x 1550   698 127
G50 1270 x 1150 x 1670   698 128
G60 1340 x 1350 x 1820   698 129
G70 1580 x 1530 x 2010   698 130

WM-GL10 970 x 780 x 1130   698 148
WM-GL20 1150 x 950 x 1330   698 150
WM-GL30 1400 x 1150 x 1500   698 153
WM-GL50 1820 x 1750 x 1820   698 156

WKmono-GL80 2100 x 2250 x 2550   698 159

Для горелки ширина х высота        № 
типа х глубина, мм              заказа

GL3, RGL3 970 x 780 x 1030   698 131
GL5, RGL5 1000 x 830 x 1200   698 132
GL7, RGL7 1120 x 950 x 1330   698 133
GL8, RGL8 1160 x 950 x 1330   698 134
GL9, RGL9
RGL10 1250 x 1060 x 1530   698 135
RGL11 1280 x 1060 x 1570   698 136

GL30, RGL30 1160 x 975 x 1490   698 137
GL40, RGL40 1210 x 1010 x 1550   698 138
RGL50 1440 x 1150 x 1670   698 139
RGL60 1640 x 1360 x 1820   698 140
RGL70 1830 x 1530 x 2010   698 141

Поддон для топлива для W-SH 20

WL, WGL 30
WGL 40 500 x 50 x 400   698 201

WM10 600 x 50 x 400   698 208
WM20 700 x 50 x 500   698 209
WM30 600 x 50 x 900   698 210
WM50 1150 x 50 x 900   698 211

WKmono 80 1900  x 50 x 900   698 212

Monarch
1 – 5 600 x 50 x 400   698 202
7 и 8 700 x 50 x 500   698 203
9 – 11 900 x 50 x 600   698 204

Типоразмер
30 и 40 800 x 50 x 600   698 205
50 и 60 1000 x 50 x 700   698 206
70 1350 x 50 x 750   698 207

Уголок для встроенного частотного 
преобразователя типа BG4

Тип № заказа               

Типоразмер 50 (кроме G50/1)
Типоразмер 60, 70 
WM GL30/1-R-3LN
WM 30/2 (кроме WMG 380-415V)
WM 30/3
WM 50 217 315 07 332   

Опорная рама для опорных ножек 
шумоглушителя

Тип № заказа               

W-SH 20                                698 250                
(требуется для некоторых теплогенераторов
или при высоте опорных ножек свыше 800 мм)

Примечания:
Указанные размеры шумоглушителей являются
примерными. Каждый шумоглушитель изготав-
ливается по индивидуальному заказу.

Исполнение W-SH 20: 
Кожух из листовой стали, покрашен.
Исполнение разборное. Регулируется по вы-
соте с помощью роликовых опор. Всасывание
воздуха через встроенный изолирующий уча-
сток.

Замер
При заказе шумоглушителя в опросном листе
необходимо указать размеры установки на
месте (выполняет заказчик). Длина опорных
ножек уже учтена согласно техзаданию. При не-
ровностях пола возможна корректировка по вы-
соте.

Шумоглушители для горелок WK 
по запросу.

*) газовые горелки с системой рециркуляции
дымовых газов по запросу

Шумоглушители W-SH 205, снижение шума на 20-25 дБ(А)
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Теплогенератор и горелка

Тип теплогенератора

Мощность котла кВт

Фронт котла прямой □ Да □ Нет
(При ответе “нет” приложить габаритный чертеж фронта котла)

Тип горелки

ЧРП □ Да □ Нет

□ без вентилятора

□ с вентилятором (BG4)

□ установлен отдельно

Газовая арматура Газ 1 Газ 2

Двойной газовый клапан, тип

Ном. Ø двойного газового клапана

Подача газа справа □ □

Подача газа слева □ □

Подача газа снизу □ □

Газ зажигания □ □

Контроль герметичности VPS □ □

Клеммная коробка газ. арматуры □ □

Др. блоки Газ 1 

Др. блоки Газ 2 

Подача жидкого топлива

□ справа □ слева □ снизу

□ горелка с магнитной муфтой

□ горелка со встроенным насосом

□ горелка с насосной станцией отдельно

Электроподключения

□ справа □ слева □ снизу

□ свободно □ в кабель-канале

Исполнение звукоизоляции

□ 10-15 дБ(A)* □ 20-25 дБ(A)*

*Обратите внимание на примечание на стр. 6
„Снижение общего уровня шума“

Цвет

□ стандартный (антрацит / RAL 7016) 

□ другой цвет по RAL  

Сведения о помещении

□ передвижное исполнение (с ножками на роликах)

□ забор воздуха над горелкой

□ забор воздуха за горелкой

□ другое положение (по запросу)

Монтаж 

□ доступ к котельной на одном уровне

□ доступ к котельной по лестницам

Габариты самого узкого места прохода мм

Поставка шумоглушителя

□ в разобранном состоянии

□ морская упаковка

Примечание:
Обратите внимание на то, что при определённых характеристиках установки
после определения размеров расходы могут увеличиться на незапланирован-
ную на предварительной стадии подготовки предложения сумму.

Объект

Номер проекта

Рационал

Филиал

ФИО

Телефон

E-Mail

Контактная информация Заказчика

Фирма

Контактное лицо

Телефон

E-Mail

Регион (область, край)

Город

Адрес
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Минимальная высота для монтажа горелки
Для передвижных стандартных шумоглушителей W-SH
необходимо соблюсти размеры P, R и S. Для проверки
берётся за основу размер А.
Занижение размеров может повлечь за собой увеличение
стоимости шумоглушителя. напр.:
– исполнение фиксированное (закреплённое на полу)
– опорная рама под наклоном
– и т.п.

Тип горелки Минимальное Изоляция
расстояние W-SH15 W-SH20
P R S S
мм мм мм мм

W 5 80 50 25 1) –
W 10-40 80 50 25 40
WM 10 80 120 40 60
WM 20/30 120 150 40 60
WM 50 150 200 60 80
BG 30-40 120 150 60 80
BG 50-70 150 200 60 80
WKmono80 190 200 60 80
Monarch 3-5 80 120 40 60
Monarch 7-11 120 150 40 60
1) WSH10

Размеры горелки

A Нижний край горелки мм

B Фланец горелки, центр мм

C Верхний край горелки мм

D Ширина горелки справа мм

E Ширина горелки слева мм

F Длина горелки мм

G Высота газовой рампы, газ 1 мм

G Высота газовой рампы, газ 2 мм

Размеры шумоглушителя

H Макс. общая высота мм

J Макс. ширина справа мм

K Макс. ширина слева мм

L Макс. длина мм

Цоколь

M Высота цоколя котла мм

N Длина цоколя котла под горелкой мм

Опорная рама □ Да □ Нет

При длине опорных ножек более 800 мм (размер P на
чертеже) необходима опорная рама.
Контрольный расчет: P = A - R - S 
(значения см. в таблице)

Минимальное расстояние и толщина изоляции
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Габаритные чертежи и указания



Augsburg
Tel.  (0 82 31) 96 97-0

Berlin
Tel.  (0 30) 75 79 03-0

Bremen
Tel.  (04 21) 2 07 63-0

Dortmund
Tel.  (0 23 01) 9 13 60-0

Dresden
Tel.  (03 52 04) 4 51-0

Erfurt
Tel.  (03 62 02) 2 17-0

Frankfurt
Tel.  (0 69) 42 08 04-0

Freiburg
Tel.  (0 76 44) 92 30-0

Hamburg
Tel.  (0 41 06) 7 98 82-0

Hannover
Tel.  (0 51 36) 9 77 66-0

Karlsruhe
Tel.  (07 21) 9 86 56-0

Kassel
Tel.  (05 61) 9 51 86-0

Koblenz
Tel.  (02 61) 9 81 88-0

Köln
Tel.  (0 22 34) 18 47-0

Leipzig
Tel.  (03 42 97) 6 34-0

Max Weishaupt GmbH
88475 Schwendi
Telefon (0 73 53) 8 30
Telefax (0 73 53) 8 33 58
www.weishaupt.de

Издание 83001346, июль 2017
Любые изменения запрещены.
Перепечатка запрещена.

Германия:
Аугсбург
Берлин
Бремен
Дортмунд
Дрезден
Эрфурт
Франкфурт
Фрайбург
Гамбург
Ганновер
Карлсруэ
Кассель
Кобленц
Кельн
Лейпциг

Мангейм
Мюнхен
Мюнстер
Нойс
Нюрнберг
Регенсбург
Ройтлинген
Росток
Швенди
Зиген
Штутгарт
Трир
Ванген
Вюрцбург

Дочерние 
компании:
Бельгия
Босния и
Герцеговина
Бразилия
Дания
Франция
Великобритания
Италия
Канада
Хорватия
Норвегия
Польша
Румыния
Швеция

Швейцария
(восток)
Сербия
Словакия
Словения
Южная Африка
Чехия
Венгрия
США
Представитель-
ства:
Болгария
Китай
Литва

Коммерческие
представитель-
ства:
Египет
Алжир
Австралия
Бангладеш
Эстония
Финляндия
Греция
Индия
Индонезия
Иран
Ирландия
Израиль
Япония

Иордания
Южная Корея
Кувейт
Латвия
Ливан
Люксембург
Малайзия
Марокко
Македония
Молдавия
Новая Зеландия
Нидерланды
Нигерия
Австрия
Пакистан
Филиппины

Португалия
Россия
Швейцария (запад)
Сингапур
Испания
Сирия
Тайвань
Таиланд
Турция
Тунис
Украина
ОАЭ
Вьетнам
Кипр

Филиалы 
в Германии, 
дочерние 
компании, 
представительства
и коммерческие
представительства
предоставляют
квалифицирован-
ную помощь 
на местах.

Weishaupt в мире:


