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1 Примечания для эксплуатационника
Данная инструкция по монтажу и эксплуатации является частью поставки
системы и должна постоянно храниться рядом с ней в котельной.

1.1 Обозначения для эксплуатационника

1.1.1 Символы

Опасность высокой степени! 
Несоблюдение данных требований может приве‐
сти к травмам или смертельному исходу.

Предупреждение

Опасность средней степени. 
Несоблюдение данного требования может при‐
вести к нанесению ущерба окружающей среде,
тяжелым травмам или смерти.

Опасность низкой степени. 
Несоблюдение данного требования может при‐
вести к повреждению имущества либо травмам
легкой и средней степени.

Важное указание.

Требует выполнения действия.

Результат выполнения действия.

Перечисление.

Диапазон значений.

1.1.2 Целевая группа
Эта инструкция предназначена для эксплуатационника установки. Требова‐
ния инструкции должны выполняться всеми, кто работает с системой.

1.2 Юридическая ответственность и гарантии
Гарантийные претензии и юридическая ответственность в случае имуще‐
ственного либо персонального ущерба исключаются, если они вызваны
одной или несколькими причинами:
▪ нецелевое использование станции управления,
▪ несоблюдение требований инструкции,
▪ дальнейшее использование, несмотря на дефект системы,
▪ неквалифицированно проведенные ремонтные работы,
▪ использование неоригинальных запасных частей Weishaupt,
▪ форс-мажор.
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2 Безопасность

2.1 Целевое использование
Станция управления WCM-FS используется для регулирования отопитель‐
ной установки.

2.2 Меры безопасности
Немедленно устранять неисправности, связанные с приборами безопасно‐
сти

2.3 Утилизация
Утилизацию проводить в соответствии с экологическими требованиями. Об‐
ращать внимание на требования местных органов.
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3 Описание продукции

3.1 Расшифровка обозначений
WCM Типоряд: Weishaupt Condens Manager
-FS Тип: Станция управления
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4 Управление

4.1 Панель управления

1 Колесико Навигация по уровням и параметрам, 
изменение значений, 
включение подсветки.

2 Функциональные
кнопки1 … 4

Активация функций.

3 Кнопка присутствия / от‐
сутствия

Краткое прерывание и продление про‐
граммы нагрева. 
Настройка длительности действия.

4 Кнопка меню Активация уровня эксплуатационника или
выход из него.
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4.2 Индикация

В зависимости от оснащения установки на дисплее возможно другая инди‐
кация.

4.2.1 Стандартная индикация

Заводская настройка
Раскладка индикациипри заводской настройке (стандартная).

KO 12 24

    

i
  

  Ср  20.Май 07 19:201

ЗадТемпМороз 20.0°C
ПрогрНагрева 1

1 адрес по шине eBUS, день недели, дата, время
2 символ  контура ГВС
3 Информация временного графика 

(HK = отопительный контур, WW = контур ГВС)
4 актуальная температура в помещении 

при необходимости температура в прямой линии
5 режим работы с символом

Символы режимов работы

Нормальный режим

Режим понижения температуры

Лето (только ГВС)

Режим ожидания
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4.2.2 Стандартная индикация уровня настройки

 
  
 OK

СТАНД

КОНЕЦЗАД 22.0°C

ФАКТ 22.0°C

Норм КомнТемп

15.0°C - 30.0°C

1 Индикация функциональной кнопки 1 КОНЕЦ 
Прервать процесс настройки без сохранения и выйти из уровня

2 Индикация функциональной кнопки 2 или спец. функции, напр.Отпуск,
Ручн ГВС…

3 Индикация функциональной кнопки 3 Стандарт 
Индикация заводской настройки

4 Индикация функциональной кнопки 4 OK 
Сохранить измененные значения и выйти из уровня

5 Уровень настройки
6 Заданное значение комнатной температуры
7 Актуальная температура в помещении
8 Диапазон значений

4.2.3 Индикация неисправностей
Команды на дисплее задаются системой (котлом).
▶ Записать индикацию и сообщить сервисной службе.

    

i
  

  Ср  20.Май 07 19:201

Неисправность …
Датчик WTC

ПрогрНагрева 1

4.2.4 Индикация сервисного обслуживания
Индикация задается системой (котлом).
▶ Связаться с сервисной службой.

    

i
  

  Cp  20.Май 07 19:201

Сервис
WTC#1

ПрогрНагрева 1
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4.3 Настройки в стандартной индикации

4.3.1 Настройка заданного значения горячей воды

Символ "краник" появляется только на системах с контуром ГВС.

В стандартной индикации значение НормЗадЗначГВ можно изменить только
в нормальном режиме ГВС, а значениеЗад ГВСпониж - только в режиме
понижения температуры в контуре ГВС.
▶ Нажать функциональную кнопку 1 ("краник").
✓ На дисплее появляется уровень НормЗадЗначГВ или при необходимости
Зад ГВСпониж.

▶ Колесиком настроить значение и сохранить его функциональной кноп‐
кой OK.

- + - +

KO 12 24

    

i
  

  Ср 20.Май 07 19:201

ЗадТемпМороз 20.0°C
ПрогрНагрева 1

KO 12 24

    

i
  

  Ср  20.Май 07 23:201

ЗадТемпМороз 20.0°C
ПрогрНагрева 1

 
  
 OK

СТАНД

КОНЕЦ

Ручн ГВС
ЗАД 50.0°C

ФАКТ 49.0°C

Зад ГВС норма

40.0°C - 60.0°C

 
  
 OK

СТАНД

КОНЕЦ

Ручн ГВС
ЗАД 40.0°C

ФАКТ 45.0°C

Зад ГВСпониж

8.0°C - 40.0°C

Функция ручного увеличения мощности ГВС
При помощи функции ручного увеличения мощности ГВС можно покрыть
повышенную потребность в горячей воде в режиме понижения температу‐
ры. 
Температура горячей воды однократно повышается до заданного значения
горячей воды в нормальном режиме.
Одновременно запускается циркуляционный насос.
▶ Нажать функциональную кнопку 1 ("краник").
✓ появляется индикация ЗадГВСпониж
▶ функциональной кнопкой Ручн ГВС активировать функцию ручного вклю‐

чения контура ГВС.
✓ индикация меняется с Понижен. 1 на Норм. 2

 
  
 OK

СТАНД

КОНЕЦ

Ручн ГВС
ЗАД 50.0°C

ФАКТ 49.0°C

Зад ГВС норма

40.0°C - 60.0°C

 
  
 OK

СТАНД

КОНЕЦ

Ручн ГВС
ЗАД 40.0°C

ФАКТ 45.0°C

Зад ГВСпониж

8.0°C - 40.0°C
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4.3.2 Индикация информации
В стандартной индикации временной диапазон 1 показывает активную про‐
грамму нагрева (КО = контур отопления или
ГВС = контур горячего водоснабжения). При каждом нажатии на функцио‐
нальную кнопку 2i последовательно отображаются актуальные фактиче‐
ские значения отопительной установки. Последняя выбранная информация
остается постоянной индикацией на дисплее и сбрасывается только при
аварии или техническом обслуживании.

KO 12 24

    

i
  

  Cp  20.Май 07 19:201

КомнТемпер 20.0°C
ПрогрНагрева 1

iНеисправность … Неисправность

iСервис Техническое обслуживание

KO 12 24 i
Временной диапазон активной про‐
граммы нагрева 
(при наличии контура ГВС)

iНаружн …°C Наружная температура

iНаружн Макс …°C Максимальная наружная температура

iНаружн Мин …°C Минимальная наружная температура

iГорячая вода …°C Температура горячей воды

iКотла …°C Температура в котле

iПрямЛин#… …°C
Температура в прямой линии отопи‐
тельного контура

iСтрелка …°C
Температура на гидравлической
стрелке

iБуфер …°C Температура в буферной емкости
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iСтатус#... ...
Дополнительно активированные
функции

Компаунд Функция сушки полов
Сервис Выполняется функция чистки систе‐

мы.
Термозащ Термозащита активна
Standby Система в режиме ожидания

Предел Мороз Наружная температура ниже предела
термозащиты. Установка выводится
на температуру нормального режима
работы.

Лето Наружная средняя температура пре‐
высила значение температуры пере‐
ключения на летний режим. Отопле‐
ние выключилось.

Предел нагрева Наружная средняя температура пре‐
высила заданное значение темпера‐
туры в помещении. Отопление выклю‐
чилось.

Термостат Функция термостата в помещении от‐
ключила отопление.

Адаптация Автоматическая адаптация активна
Коммутация Установка работает на отопление на

основе оптимизации включения.
ГВС активно Проводится нагрев воды в контуре

ГВС.
Норм. Актуальный температурный уровень. 

Перехода с актуального режима рабо‐
ты на любую другую из выше приве‐
денных функций не происходит.

Понижен. Актуальный температурный уровень.
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4.3.3 Настройка температуры в помещении

В зависимости от режима работы и настроек специалиста-теплотехника ин‐
дикация может быть разной.

Режим работы Символ Индикация

Нормальный
Норм КомнТемп
НормЗадПрям

Программа отопления 1 … 3 
в режиме отопления

Норм КомнТемп
НормЗадПрям

Программа отопления 1 … 3 
в режиме понижения темпе‐
ратуры

ПонижКомнТемп
ПонижЗадПрям

Режим понижения темпера‐
туры

ПонижКомнТемп
ПонижЗадПрям

Режим ожидания ЗадТемпМороз

Лето ЗадТемпМороз

▶ Нажать функциональную кнопку 3.
✓ В соответствии с конфигурацией регулятора появляется индикация …
КомнТемп либо … ЗадПрям.

▶ Колесиком настроить желаемое значение.
▶ Сохранить функциональной кнопкой 4 OK.

- +

KO 12 24

    

i
  

  Cp  20.Май 07 19:201

КомнТемпер 20.0°C
ПрогрНагрева 1

 
  
 OK

СТАНД

КОНЕЦЗАД 21.5°C

ФАКТ 20.0°C

Норм КомнТемп

16.0°C - 35.0°C
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4.3.4 Выбор режима работы

В зависимости от варианта установки появляются или выключаются те или
иные меню и параметры.

Режимы работы

Standby
Режим отопления и режим ГВС выключены. 
Функция защиты от замораживания системы ак‐
тивна.

Программа нагрева
1 … 3

Программу нагрева 1 … 3 можно настроить
(см. гл. 4.7.17) индивидуально.

Лето
Работает только контур ГВС. 
Функция защиты от замораживания системы ак‐
тивна.

Норм.
Отопление постоянно работает. 
Подготовка горячей воды проводится в соответ‐
ствии с временной программой ГВС.

Понижен.

Отопление постоянно находится в режиме сни‐
женной температуры нагрева либо в режиме за‐
щиты от замораживания системы, это зависит от
настройки специалиста-теплотехника. 
Подготовка горячей воды проводится в соответ‐
ствии с временной программой ГВС.

При программе нагрева 1 … 3 действуют:
▪ Функция присутствия / отсутствия,
▪ автоматическое переключение зима/лето и
▪ функция комнатного термостата.
Настройка режима "Отпуск" (см. гл. 4.7.13).
▶ Нажать функциональную кнопку 4.
✓ Появляется меню Режим.
▶ Колесиком выбрать необходимую строку и функциональной кнопкой OK

сохранить выбор.
✓ Появляется сохраненный режим работы.

- +

KO 12 24

    

i
  

  Ср  20.Май 07 19:201

КомнТемпер 20.0°C
ПрогрНагрева 1

KO 12 24

    

i
  

  Ср  20.Май 07 19:201

КомнТемпер 20.0°C
ПрогрНагрева 2

 

 
 OK

СТАНД

КОНЕЦ

Отпуск

Режим

ПрогрНагрева 2

Инструкция по применению
Станция управления WCM-FS

4 Управление

83251146 • 1/2009-05 • La 14-39



4.4 Функция присутствия / отсутствия
Функцией присутствия/ отсутствия можно продлить или прервать программу
отопления. Эта функция присутствует только в программах отопления 1 …
3.
Функция присутствия / отсутствия действует:
▪ до следующего автоматического переключения программы отопления,
▪ до повторного нажатия кнопки активации программы отопления.
Функция присутствия / отсутствия не действует при наличии:
▪ дополнительного блока управления,
▪ блока дистанционного управления WCM-FS, который по функции ГВС

подчиняется расширительному модулю WCM-EM.

4.4.1 Активация программы отопления
На короткое время переключиться с температуры понижения на нормаль‐
ную.
▶ Нажать кнопку присутствия / отсутствия
✓ Временной диапазон увеличивается, режим работы ПрогрНагрева1 ме‐

няется на Присутств, символ "месяц" меняется на символ "солнце".

KO 12 24

    

i
  

  Ср  20.Май 07 19:201

КомнТемпер 20.0°C
ПрогрНагрева 1

KO 12 24

    

i
  

  Ср  20.Май 07 19:201

КомнТемпер 20.0°C
Присутств
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4.4.2 Прерывание программы отопления
На короткое время переключиться с нормальной температуры на темпера‐
туру понижения.
▶ Нажать кнопку присутствия / отсутствия
✓ Временной диапазон сокращается, режим работы ПрогрНагрева1 меня‐

ется на Отсутств, символ "солнце" меняется на символ "месяц".

KO 12 24

    

i
  

  Ср  20.Май 07 19:201

КомнТемпер 20.0°C
ПрогрНагрева 1

KO 12 24

    

i
  

  Ср  20.Май 07 19:201

КомнТемпер 20.0°C
Отсутств
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4.4.3 Настройка длительности действия
Настройки:
▪ с - актуальное время,
▪ до - следующая смена цикла нагрева.

С уровня понижения температуры до фазы нагрева
▶ Нажать кнопку присутствия / отсутствия и удерживать её в течение 1,5

секунд.
✓ Появляется индикация уровня ввода данных.
▶ Колесиком настроить желаемое значение времени.
▶ Функциональной кнопкой <== передвигать курсор.
▶ Функциональной кнопкой OK сохранить ввод.
✓ Временной диапазон увеличивается в соответствии с настроенным вре‐

менем, появляется индикация Присутств и символ "солнце".

- +

KO 12 24

    

i
  

  Ср  20.Май 07 14:151

КомнТемпер 20.0°C
ПрогрНагрева 1

KO 12 24

    

i
  

  Ср  20.Май 07 14:151

КомнТемпер 20.0°C
Присутств

 
  
 OK

<==

КОНЕЦс 14:30

до  22:00

Норм

Прерывание функции
▶ Нажать кнопку присутствия / отсутствия
✓ Функция прерывается. Появляется индикация ПрогрНагрева1  и символ

"месяц".
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От фазы нагрева к уровню понижения температуры
▶ Кнопкой OK сохранить ввод данных.
✓ Временной диапазон сокращается в соответствии с настроенным време‐

нем. Появляется индикация Отсутств и символ "месяц".

- +

KO 12 24

    

i
  

  Ср  20.Май 07 15:201

Raumtemp 20.0°C
ПрогрНагрева 1

KO 12 24

    

i
  

  Ср  20.Май 07 15:201

КомнТемпер 20.0°C
Отсутств

 
  
 OK

<==

КОНЕЦс 15:30

до  22:00

Понижен

Прерывание функции
▶ Нажать кнопку присутствия.
✓ Функция прерывается. Появляется индикация ПрогрНагрева1 и символ

"солнце".
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4.5 Активация уровня эксплуатационника

Активация уровня эксплуатационника
▶ В стандартной индикации кратковременно нажать кнопку меню .
✓ Появляется индикация меню эксплуатационника.

01
Пользователь

ДУ

Настройка #2
Настройка #1

КОНЕЦ

1 Меню количества страниц
2 Уровень эксплуатационника
3 Функциональные кнопки выбора меню

Индикация других страниц
▶ Повернуть колесико.
✓ Появляется индикация других страниц меню.

 02

КОНЕЦ03

- +

Пользователь

Пользователь

Горячая 

ВремПрограм
Доступ

Отпуск
Время-Дата

КОНЕЦ

Выбор меню
▶ Выбрать меню и нажать соответствующую функциональную кнопку.
✓ Появляется индикация меню.

 
 

01

02
Пользователь

Горячая вода

Горячая вода

Зад ГВС норма 50.0°C
Зад ГВСпониж 40.0°C

Отпуск
Время-Дата

КОНЕЦ

КОНЕЦ
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Выбор и настройка параметров
▶ Выбрать параметр и нажать соответствующую функциональную кнопку.
✓ Появляется индикация параметра.
▶ Колесиком выбрать необходимую строку и функциональной кнопкой OK

сохранить выбор.

- +

  

 
 

01
Горячая вода

Зад ГВС норма 132

Зад ГВС норма 50.0°C
Зад ГВСпониж 40.0°C

КОНЕЦ

КОНЕЦ

СТАНД

OK40.0°C - 60.0°C

50.0°C

Сброс параметров на  заводские настройки
▶ Нажать функциональную кнопку СТАНД.
✓ Появляется индикация заводской настройки.
▶ Нажать функциональную кнопку ОК.
✓ Заводская настройка сохраняется.

  

Зад ГВС норма 132
КОНЕЦ

СТАНД

OK40.0°C - 60°C

50.0°C

Выход из уровня эксплуатационника
▶ Повторно нажать функциональную кнопку КОНЕЦ – или – кратковременно

нажать кнопку меню.
✓ Появляется стандартная индикация.
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4.6 Структура меню уровня эксплуатационника

В соответствии с настройками в уровне специалиста-теплотехника появля‐
ются те или иные строки меню и параметры.

Строка меню Параметр Обозначение Заводская
настройка

Настроено

ДУ 101 КоррКомнТемп  
(см. гл. 4.7.1)

0.0К

102 Контраст   (см. гл. 4.7.2) 04
103 Освещение   (см. гл. 4.7.3) 30

Настройки#1 112 Норм КомнТемп  
(см. гл. 4.7.4)

21.5°C

113 ПонижКомнТемп  
(см. гл. 4.7.5)

16.0°C

114 НормЗадПрям   (см. гл. 4.7.6) 75.0°C
115 ПонижЗадПрям  

(см. гл. 4.7.7)
45.0°C

116 Крутизна   (см. гл. 4.7.8) –
117 ЗадТемпМороз  

(см. гл. 4.7.9)
10.0°C

118 Лето/Зима   (см. гл. 4.7.10) 20.0°C
Настройки#2 121 НормЗадПрям   (см. гл. 4.7.6) 75.0°C

122 ПонижЗадПрям  
(см. гл. 4.7.7)

45.0°C

123 Крутизна   (см. гл. 4.7.8) –
124 Лето/Зима   (см. гл. 4.7.10) 20.0°C

ГорячВода 132 Зад ГВС норма  
(см. гл. 4.7.11)

50.0°C

133 Зад ГВСпониж  
(см. гл. 4.7.12)

40.0°C

Отпуск 141 Период 
Уровень  (см. гл. 4.7.13)

– 
Термозащ

Время-Дата 151 Дата   (см. гл. 4.7.15) –
152 Время   (см. гл. 4.7.15) –
153 Старт Лето   (см. гл. 4.7.15) 25 марта
154 ЛетоКонец   (см. гл. 4.7.15) 25 окт.

ВремПрограм ПрогрНагрева1  
(см. гл. 4.7.16)

–

ПрогрНагрева2 –
ПрогрНагрева3 –

161 ПредМонтКонт #2  
(см. гл. 4.7.18)

ВЫКЛ

Программа ГВС  
(см. гл. 4.7.16)

–

ПрогрЦиркул  
(см. гл. 4.7.16)

–
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Строка меню Параметр Обозначение Заводская
настройка

Настроено

Доступ НовКонфиг –
Список всех модулей расши‐
рения WCM-EM без дист.
управления WCM-FS
(см. гл. 4.7.19)
МР-КонтНагрев#2 или МР-
контур ГВС#2
…
МР-КонтНагрев#8 или МР-
контур ГВС#8

–
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4.7 Настройки уровня эксплуатационника

4.7.1 Настройка коррекции по комнатной температуре
Комнатный сенсор можно согласовать с имеющимся термометром.
▶ Активировать (см. гл. 4.5) уровень эксплуатационника.
▶ Нажать функциональную кнопку ДУ.
✓ Появляется индикация меню ДУ.
▶ Нажать функциональную кнопку КоррКомнТемп.
✓ Появляется индикация параметра КоррКомнТемп.
▶ Колесиком настроить значение и сохранить его функциональной кнопкой
OK.

- +

  

 
 

01
ДУ

КоррКомнТемп 101

КоррКомнТемп 0.0K
Контраст 04
Освещение 30

КОНЕЦ

КОНЕЦ

СТАНД

OK-5.0K - 5.0K

0.0K

4.7.2 Настройка контраста
▶ Активировать (см. гл. 4.5) уровень эксплуатационника.
▶ Нажать функциональную кнопку ДУ.
✓ Появляется индикация меню ДУ.
▶ Нажать функциональную кнопку Контраст.
✓ Появляется индикация параметра Контраст.
▶ Колесиком настроить значение и сохранить его функциональной кнопкой
OK.

- +

  

 
 

01
ДУ

Контраст 102

КоррКомнТемп 0.0K
Контраст 04
Освещение 30

КОНЕЦ

КОНЕЦ

СТАНД

OK00 - 06

04
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4.7.3 Настройка освещения
▶ Активировать (см. гл. 4.5) уровень эксплуатационника.
▶ Нажать функциональную кнопку ДУ.
✓ Появляется индикация меню ДУ.
▶ Нажать функциональную кнопку Освещение.
✓ Появляется индикация параметра Освещение.
▶ Колесиком настроить значение и сохранить его функциональной кнопкой
OK.

- +

  

 
 

01
ДУ

Освещение 103

КоррКомнТемп 0.0K
Контраст 04
Освещение 30

КОНЕЦ

КОНЕЦ

СТАНД

OK00 - 30

30

4.7.4 Настройка температуры в помещении для нормального
режима
▶ Активировать (см. гл. 4.5) уровень эксплуатационника.
▶ Нажать функциональную кнопку Настройки #1.
✓ Появляется индикация меню Настройки #1.
▶ Нажать функциональную кнопку Норм КомнТемп.
✓ Появляется индикация параметра Норм КомнТемп.
▶ Колесиком настроить значение и сохранить его функциональной кнопкой
OK.

- +

  

 
 

01
Настройки #1

Норм КомнТемп 112

Норм КомнТемп 21.5°C
ПонижКомнТемп 16.0°C
Крутизна 12.5

КОНЕЦ

КОНЕЦ

СТАНД

OK16.0°C - 35.0°C

21.5°C
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4.7.5 Настройка температуры в помещении для режима пони‐
жения температуры
▶ Активировать (см. гл. 4.5) уровень эксплуатационника.
▶ Нажать функциональную кнопку Настройки #1.
✓ Появляется индикация меню Настройки #1.
▶ Нажать функциональную кнопку ПонижКомнТемп.
✓ Появляется индикация параметра ПонижКомнТемп.
▶ Колесиком настроить значение и сохранить его функциональной кнопкой
OK.

- +

  

 
 

01
Настройки #1

ПонижКомнТемп 113

Норм КомнТемп 21.5°C
ПонижКомнТемп 16.0°C
Крутизна 12.5

КОНЕЦ

КОНЕЦ

СТАНД

OK10.0°C - 21.5°C

16.0°C

4.7.6 Настройка заданной температуры в прямой линии для
нормального режима
▶ Активировать (см. гл. 4.5) уровень эксплуатационника.
▶ Нажать функциональную кнопку Настройки #1.
✓ Появляется индикация меню Настройки #1.
▶ Нажать функциональную кнопку НормЗадПрям.
✓ Появляется индикация параметра НормЗадПрям.
▶ Колесиком настроить значение и сохранить его функциональной кнопкой
OK.

- +

  

 
 

01
Настройки #1

НормЗадПрям 114

НормЗадПрям 75.0°C
ПонижЗадПрям 45.0°C
Крутизна 12.5

КОНЕЦ

КОНЕЦ

СТАНД

OK45.0°C - 80.0°C

75.0°C
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4.7.7 Настройка заданной температуры в прямой линии для ре‐
жима понижения температуры
▶ Активировать (см. гл. 4.5) уровень эксплуатационника.
▶ Нажать функциональную кнопку Настройки #1.
✓ Появляется индикация меню Настройки #1.
▶ Нажать функциональную кнопку ПонижЗадПрям.
✓ Появляется индикация параметра ПонижЗадПрям.
▶ Колесиком настроить значение и сохранить его функциональной кнопкой
OK.

- +

  

 
 

01
Настройки #1

ПонижЗадПрямl 115

НормЗадПрям 75.0°C
ПонижЗадПрям 45.0°C
Крутизна 12.5

КОНЕЦ

КОНЕЦ

СТАНД

OK8.0°C - 75.0°C

45.0°C
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4.7.8 Настройка графика крутизны
При помощи изменения графика крутизны можно соответственно настроить
характеристику режима отопления в зависимости от типа здания.

Диапазоны настройки
Тип контура отопления Диапазон Заводская настрой‐

ка
ПолПодогрев (Подогрев пола) 2.5 - 6.0 2.5
ПолОтопление (Контур отопления
полов) 4.0 - 10.0 5.0
Радиатор 60 8.0 - 20.0 10.0
Радиатор 70 11.0 - 25.0 12.5
Конвектор 11.0 - 40.0 12.5
Универс(Заводская настройка) 2.5 - 40.0 10.0

Тип контура отопления настраивает специалист-теплотехник в уровне спе‐
циалиста-теплотехника.

Изменение комнатной температуры в нормальном режиме или режиме по‐
нижения температуры приводит к параллельному смещению настроенного
графика крутизны.
Температура в помещении при холодной погоде слишком низкая.
▶ Повысить крутизну графика.
Температура в помещении при холодной погоде слишком высокая.
▶ Снизить крутизну графика.
Температура в помещении при умеренной погоде слишком низкая.
▶ Повысить комнатную температуру для нормального режима и режима по‐

ниженной температуры.
Температура в помещении при умеренной погоде слишком высокая.
▶ Понизить комнатную температуру для нормального режима и режима по‐

ниженной температуры.

35 30 25 20
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27,5 22,5 17,540
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1 Наружная температура
2 Температура в прямой линии
3 Крутизна (при нормальной комнатной температуре 20 °C)
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▶ Активировать (см. гл. 4.5) уровень эксплуатационника.
▶ Нажать функциональную кнопку Настройки #1.
✓ Появляется индикация меню Настройки #1.
▶ Нажать функциональную кнопку Крутизна.
✓ Появляется индикация параметра Крутизна.
▶ Колесиком настроить значение и сохранить его функциональной кнопкой
OK.

- +

  

 
 

01
Настройки #1

Крутизна 116

Норм КомнТемп 21.5°C
ПонижКомнТемп 16.0°C
Крутизна 10.0

КОНЕЦ

КОНЕЦ

СТАНД

OK2.5 - 40.0

10.0
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4.7.9 Настройка температуры термозащиты помещения
Параметр температуры термозащиты помещения действует напрямую на
температуру в прямой линии. 
Настроенная температура не является фактической температурой в поме‐
щении в случае резкого понижения наружной температуры. Отклонение при
корректно настроенной крутизне является незначительным.
Если в случае резкого понижения наружной температуры фактическая тем‐
пература в помещении станет ниже критического значения, необходимо
повысить температуру термозащиты помещения. 
Слишком высоко установленная температура термозащиты помещения на‐
прасно потребляет слишком много энергии.
▶ Активировать (см. гл. 4.5) уровень эксплуатационника.
▶ Нажать функциональную кнопку Настройки #1.
✓ Появляется индикация меню Настройки #1.
▶ Нажать функциональную кнопку ЗадТемпМороз.
✓ Появляется индикация параметра ЗадТемпМороз.
▶ Колесиком настроить значение и сохранить его функциональной кнопкой
OK.

- +

  

 
 

02
Настройки #1

ЗадТемпМороз 117

ЗадТемпМороз 10.0°C
Лето/Зима 20.0 

КОНЕЦ

КОНЕЦ

СТАНД

OK4.0°C - 16.0°C

10.0°C

4.7.10 Настройка переключения зима/ лето
При превышении настроенной температуры активен только  режим ГВС. 
Контур отопления отключается.
▶ Активировать (см. гл. 4.5) уровень эксплуатационника.
▶ Нажать функциональную кнопку Настройки #1.
✓ Появляется индикация меню Настройки #1.
▶ Нажать функциональную кнопку Лето/Зима.
✓ Появляется индикация параметра Лето/Зима.
▶ Колесиком настроить значение и сохранить его функциональной кнопкой
OK.

- +

  

 
 

02
Настройки #1

Лето/Зима 118

ЗадТемпМороз 10.0°C
Лето/Зима 20.0 

--; 8.0°C - 30.0°C

КОНЕЦ

Ende

СТАНД

OK

20.0°C
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4.7.11 Настройка температуры горячей воды для нормального
режима
▶ Активировать (см. гл. 4.5) уровень эксплуатационника.
▶ Нажать функциональную кнопку ГорячВода.
✓ Появляется индикация меню ГорячВода.
▶ Нажать функциональную кнопку Зад ГВС норма.
✓ Появляется индикация параметра Зад ГВС норма.
▶ Колесиком настроить значение и сохранить его функциональной кнопкой
OK.

- +

  

 
 

01
Горячая вода

Зад ГВС норма 132

Зад ГВС норма 50.0°C
Зад ГВСпониж 40.0°C

КОНЕЦ

КОНЕЦ

СТАНД

OK40.0°C - 60.0°C

50.0°C

4.7.12 Настройка температуры горячей воды для режима пони‐
жения
▶ Активировать (см. гл. 4.5) уровень эксплуатационника.
▶ Нажать функциональную кнопку ГорячВода.
✓ Появляется индикация меню ГорячВода.
▶ Нажать функциональную кнопку Зад ГВСпониж.
✓ Появляется индикация параметра Зад ГВСпониж.
▶ Колесиком настроить значение и сохранить его функциональной кнопкой
OK.

  

 
 

01
Горячая вода

Зад ГВСпониж 133

Зад ГВС норма 50.0°C
Зад ГВСпониж 40.0°C

КОНЕЦ

КОНЕЦ

СТАНД

OK8.0°C - 50.0°C

40.0°C

Инструкция по применению
Станция управления WCM-FS

4 Управление

83251146 • 1/2009-05 • La 30-39



4.7.13 Настройка время отпуска и температурный уровень
▶ Активировать (см. гл. 4.5) уровень эксплуатационника.
▶ Нажать функциональную кнопку Отпуск.
✓ Появляется индикация меню Отпуск.
▶ Нажать функциональную кнопку Период.
✓ Появляется индикация параметра Период.
▶ Функциональной кнопкой <== передвигать курсор.
▶ Колесиком настроить желаемый период времени.
▶ При необходимости изменить температурный уровень функционально

кнопкой 3.
✓ Индикация НагревМороз меняется на НагревПониж.
▶ Сохранить функциональной кнопкой OK.

Диапазон настройки  температурного уровня
Термозащ Отопление включается по достижении выбранно‐

го значения предела термозащиты и повышает
температуру до значения режима понижения.

Понижен. Режим отопления выходит на значение темпера‐
туры понижения.

- +

 
  
 OK

Понижен

<==

КОНЕЦс  24. Ноя 06

до 29. Ноя 06

 
 

01
Отпуск

Период 141

Период
 

КОНЕЦ

НагревМороз

4.7.14 Досрочное отключение функции "отпуск"
В стандартной индикации появляется индикация активированной функции
"отпуск".
▶ Нажать функциональную кнопку Конец.
✓ Функция отпуска отключается досрочно.

KO 12 24

    

i
  

  Ср  20.Май 07 19:20

Отпуск  КОНЕЦ

1

КомнТемпер 20.0°C
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4.7.15 Настройка даты, времени и момента перехода на летнее
время

Если станция дистанционного управления имеет адрес ЦентДисп#L, WTC-
КонтНагрев#1 или МР-КонтНагрев#2, то время и дата автоматически
передается на другие блоки регулирования, поэтому их настраивать от‐
дельно не нужно.

Параметры Время, Старт Лето иЛетоКонец настраиваются в таком же по‐
рядке. 
Переход на летнее время всегда будет происходить в ближайший после ус‐
тановленной даты в ночь с субботы на воскресенье.

▶ Активировать (см. гл. 4.5) уровень эксплуатационника.
▶ Нажать функциональную кнопку Время-Дата.
✓ Появляется индикация меню Время-Дата.
▶ Нажать функциональную кнопку Дата.
✓ Появляется индикация параметра Дата.
▶ Функциональной кнопкой <== передвигать курсор.
▶ Колесиком настроить дату и сохранить его функциональной кнопкой OK.

- +

 
 

01
Время-Дата

Дата 20.Авг 03
Время 19:20
Старт Лето      25.Март

КОНЕЦ

  

Дата 151
КОНЕЦ

<==

OK

16. Май 07
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4.7.16 Вызов временной программы
▶ Активировать (см. гл. 4.5) уровень эксплуатационника.
▶ Нажать функциональную кнопку ВремПрограм.
✓ Появляется индикация меню ВремПрограм.
▶ Нажать функциональную кнопку ПрогрНагрева1.
✓ Появляется индикация меню ПрогрНагрева1.
▶ Повернуть колесико.
✓ Появляется индикация дней недели, а также диапазоны времени с поне‐

дельника по пятницу, с субботы по воскресенье и с понедельника по
воскресенье.

В такой же последовательности можно вызвать программы ПрогрНагре-
ва2, ПрогрНагрева3, Программа ГВС и ПрогрЦиркул.

- +

01
ВремПрограм

ПрогрНагрева 1

ПрогрНагрева 3
ПрогрНагрева 2

КОНЕЦ

 
  

OK

КОНЕЦПонедельник
ПрогрНагрева 1

0 12 24

 КОНЕЦВторник

 КОНЕЦСреда

 КОНЕЦВоскресенье

КОНЕЦПн - Пт

 КОНЕЦСб - Вс

 КОНЕЦПн - Вс
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4.7.17 Изменение временной программы
Изменение программы отопления 1 для среды: 
Фаза нагрева 1: 5:30 … 7:00 часов
Фаза нагрева 2: 16:00 … 20:15 часов
▶ Активировать (см. гл. 4.7.16) уровень ПрогрНагрева1.
▶ Вращать колесико до появления слова "Среда".
▶ Нажать функциональную кнопку ОК.
▶ Вращать колесико до появления индикации 05:30.
▶ Функциональной кнопкой ==> передвинуть курсор.
▶ Вращать колесико до появления индикации 07:00.
▶ Функциональной кнопкой ==> передвинуть курсор.
▶ Вращать колесико до появления индикации 16:00.
▶ Функциональной кнопкой ==> передвинуть курсор.
▶ Вращать колесико до появления индикации 20:15.
▶ Сохранить функциональной кнопкой OK.
✓ Сохраненная программа будет отображаться в виде временной диаграм‐

мы.

В такой же последовательности можно изменить программы ПрогрНагре-
ва2, ПрогрНагрева3, Программа ГВС и ПрогрЦиркул.

- +

 
  

OK

КОНЕЦСреда
ПрогрНагрева 1

0 12 24

 
  

OK

КОНЕЦСреда
ПрогрНагрева 1

0 12 24

 
  
 OK

СТАНД

КОНЕЦ

==>06:00 - 22:00
--:-- - --:--
--:-- - --:--

Среда

 
  
 OK

СТАНД

КОНЕЦ

==>05:30 - 07:00
16:00 - 20:15
--:-- - --:--

Среда
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Заводская настройка временной программы
ПрогрНагрева1 Пн-Пт 06:00 - 22:00

Сб-Вс 07:00 - 23:00
ПрогрНагрева2 Пн-Пт 06:00 - 08:00

16:00 - 22:00
Сб-Вс 07:00 - 23:00

ПрогрНагрева3 Пн-Пт 06:00 - 08:00
12:00 - 22:00

Сб-Вс 07:00 - 23:00
Программа ГВС Пн-Пт 05:00 - 21:00

Сб-Вс 06:00 - 22:00
ПрогрЦиркул

Пн-Пт
06:00 - 07:00
11:00 - 13:00
17:00 - 19:00

Сб-Вс
07:00 - 08:00
11:00 - 13:00
17:00 - 19:00

4.7.18 Настройка предварительной раскладки контура отопле‐
ния КонтНагрев#2
При настройке адреса WTC-КонтНагрев#1+МР-КонтНагрев#2 можно па‐
раметром  ПредМонтКонт #2 прописать точки включения и выключения
модуля расширения МР#2 в отношении контура отопления КонтНагрев#1.

Диапазон настройки
ВЫКЛ
05 мин. … 270 мин.
▶ Активировать (см. гл. 4.7.16) уровень временной программы.
▶ Вращать колесико до появления индикации ПредМонтКонт #2.
▶ Нажать функциональную кнопку ПредМонтКонт #2.
▶ Колесиком настроить желаемое значение.
▶ Сохранить функциональной кнопкой OK.
✓ На дисплее появляется индикация измененного значения.
▶ Повторно нажать функциональную кнопку КОНЕЦ – или – кратковременно

нажать кнопку меню.

- +

 
 

02
ВремПрограм

ПредМонтКон #2 ВЫКЛ
Программа ГВС
ПрограммаЦиркуляции

КОНЕЦ

  

ПредМонтКон #2 161
КОНЕЦ

СТАНД

OK

ВЫКЛ
--; 05min - 270min
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4.7.19 Настройка модуля расширения WCM-EM без станции
управления WCM-FS
Одна станция управления может регулировать несколько модулей расши‐
рения. В строке менюДоступ есть список всех расширительных модулей без
подключения к станции WCM-FS, они могут быть настроены в данном меню.
▶ Активировать (см. гл. 4.5) уровень эксплуатационника.
▶ Нажать функциональную кнопку Доступ.
✓ Появляется индикация уровня Доступ.

01
Доступ

НовКонфиг

МР-контур ГВС#3
МР-КонтНагрев#2

КОНЕЦ

1 новая конфигурация
2 индикация модуля расширения отопительного контура без своей стан‐

ции
3 индикация модуля расширения контура ГВС без своей станции

Настройка модуля расширения WCM-EM без станции управления WCM-FS

▶ Нажать функциональную кнопку МР-КонтНагрев#2.
✓ Строка Пользователь#2 становится черной.
▶ Выполнить настройки.
Неактивные параметры имеют индикацию ----  и не могут быть настроены.

01
Доступ

НовКонфиг

МР-контур ГВС#3
МР-КонтНагрев#2

КОНЕЦ

01
Настройки

ВремПрограм
Отпуск

Ende
Пользователь#2

01
Режим

ПонижКомнТемп     ----
Норм КомнТемп     ----

Ende
Настройки#2

КОНЕЦ
Режим#2             111

- +
 

 
 OK

Standard

СТАНД

ПрогрНагрева 1
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Поиск модулей расширения без своих станций управления WCM-FS

Если отсутствует индикация некоторых модулей расширения либо нет ин‐
дикации ни одного модуля, необходимо провести новую конфигурацию.
▶ Нажать функциональную кнопку НовКонфиг.
✓ Появляется краткое сообщение ПоискКонфиг, затем снова появляется

перечень модулей расширения, у которых нет своей станции управления.

- +

01
Доступ

НовКонфиг

МР-контур ГВС#3
МР-КонтНагрев#2

КОНЕЦ

01
Настройки

ВремПрограм
Отпуск

КОНЕЦ
Пользователь#2

Структура меню модуля расширения отопительного контура (Доступ)
Строка меню Параметр Обозначение Заводская

настройка
Настроено

Настройки#… 111 Режим ПрогрНа-
грева1

112 Норм КомнТемп 21.5°C
113 ПонижКомнТемп 16.0°C
114 НормЗадПрям 75.0°C
115 ПонижЗадПрям 45.0°C
116 Крутизна –
117 ЗадТемпМороз 10.0°C
118 Лето/Зима 20.0°C

Отпуск 141 Период
Уровень

–
Термозащ

ВремПрограм ПрогрНагрева1 –
ПрогрНагрева2 –
ПрогрНагрева3 –

161 ПредМонтКонт#2 ВЫКЛ
Программа ГВС –
ПрогрЦиркул –
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Структура меню модуля расширения контура ГВС (Доступ)
Строка меню Параметр Обозначение Заводская

настройка
Настроено

ГорячВода 131 Режим Программа
ГВС

132 Зад ГВС норма 50.0°C
133 Зад ГВСпониж 40.0°C

Отпуск 141 Период
Уровень

–
Термозащ

ВремПрограм ПрогрНагрева1 –
ПрогрНагрева2 –
ПрогрНагрева3 –

161 ПредМонтКонт#2 ВЫКЛ
Программа ГВС –
ПрогрЦиркул –

Инструкция по применению
Станция управления WCM-FS

4 Управление

83251146 • 1/2009-05 • La 38-39



"
"Краник" ...................................................................8

В
Временная программа ...................................33, 34
Временной график ..................................................8
Время .....................................................................32

Г
Гарантийные обязательства ..................................4
Горячая вода .........................................................30

Д
Дата .......................................................................32
Диапазон значений .................................................9

З
Заводская настройка ......................8, 20, 21, 37, 38
Заводская настройка временной программы .....35
Заводская настройка крутизны ............................27
Заданная температура в прямой линии .......25, 26
Заданное значение ГВС .......................................10
Зонтик ......................................................................8

И
Индикация ...............................................8, 9, 23, 24
Информация ..........................................................11

К
Кнопка меню ............................................................7
Кнопка присутствия / отсутствия ...........................7
Колесико ..................................................................7
Комнатная температура .................................25, 27
Контраст ................................................................23
Контур отопления .................................................29
Коррекция комнатного сенсора ...........................23
Крутизна ..........................................................27, 28

Л
Летнее время ........................................................32

М
Меры безопасности ................................................5
Месяц .......................................................................8
Модуль расширения .............................................36

Н
Неисправность ........................................................9
Нормальный режим ................................................8

О
Окончание отпуска ...............................................31
Освещение ............................................................24
Отпуск ....................................................................31

П
Панель управления ................................................7
Переключение зима/лето .....................................29
Подсветка ................................................................7
Пониженная комнатная температура .................25
Пониженный режим ................................................8
Предварительная раскладка контура отопления #2
.................................................................................35
Предел термозащиты ...........................................31

Р
Расшифровка обозначений ...................................6
Режим ГВС ............................................................29
Режим ожидания .....................................................8
Режим работы .............................................8, 13, 14

С
СервисСлужба ........................................................9
Символ ..................................................................13
Символ режима работы .........................................8
Солнце .....................................................................8
Стандартная индикация ...............................8, 9, 10
Структура меню ........................................21, 37, 38

Т
Температура в помещении ............................13, 24
Температура термозащиты помещения .............29
Температурный уровень для отпуска .................31
Термозащита .........................................................29
Тип контура отопления .........................................27

У
Уровень эксплуатационника ................................19

Ф
Функциональная кнопка .........................................7
Функция присутствия/ отсутствия ........................15
Функция ручного увеличения мощности ГВС .....10

Х
Характеристика режима отопления ....................27

ю
юридическая ответственность ...............................4

Инструкция по применению
Станция управления WCM-FS

5  Предметный указатель

83251146 • 1/2009-05 • La 39-39



Компания РАЦИОНАЛ - эксклюзивный поставщик горелок Weishaupt в Россию.

Жидкотопливные, газовые и комбинированные горелки типоряда 
W и WG/WGL — до 570 кВт
Данные горелки применяются в жилых домах и помещениях, а также
для технологических тепловых процессов.
Преимущества: полностью автоматизированная надежная работа,
легкий доступ к отдельным элементам, удобное обслуживание, низкий
уровень шума, экономичность.

Жидкотопливные, газовые и комбинированные горелки типоряда
Monarch R, G, GL, RGL — до 11 700 кВт
Данные горелки используются для теплоснабжения на установках всех
видов и типоразмеров. Утвердившаяся на протяжении десятилетий
модель стала основой для большого количества различных исполнений.
Эти горелки характеризуют продукцию Weishaupt исключительно
с лучшей стороны.

Жидкотопливные, газовые и комбинированные горелки типоряда
WK — до 22 500 кВт
Горелки типа WK являются промышленными моделями. Преимущества:
модульная конструкция, изменяемое в зависимости от нагрузки
положение смесительного устройства, плавно-двухступенчатое или
модулируемое регулирование, удобство обслуживания.

Шкафы управления Weishaupt, традиционное дополнение
к горелкам Weishaupt 
Шкафы управления Weishaupt — традиционное дополнение к горелкам
Weishaupt. Горелки Weishaupt и шкафы управления Weishaupt идеально
сочетаются друг с другом. Такая комбинация доказала свою прекрас-
ную жизнеспособность на сотнях тысяч установок.
Преимущества: экономия затрат при проектировании, монтаже, 
сервисном обслуживании и при наступлении гарантийного случая.
Ответственность лежит только на фирме Weishaupt.

Weishaupt Thermo Unit/Weishaupt Thermo Gas
Weishaupt Thermo Condens
В данных устройствах объединяются инновационная и уже 
зарекомендовавшая себя техника, а в итоге — убедительные
результаты: 
идеальные отопительные системы для частных жилых домов
и помещений.

Комплексные услуги Weishaupt — это сочетание продукции
и сервисного обслуживания
Широко разветвленная сервисная сеть является гарантией
для клиентов и дает им максимум уверенности. К этому 
необходимо добавить и обслуживание клиентов специалистами 
из фирм, занимающихся теплоснабжением, которые связаны
с Weishaupt многолетним сотрудничеством.

Виды продукции и услуг Weishaupt 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГИОН
Москва (495) 783 68 47
Нижний Новгород (8312) 1148 17
Воронеж (4732) 77 02 35
Ярославль (4852) 79 57 32
Тула (4872) 40 44 10
Тверь (4822) 35 83 77
Белгород (4722) 32 04 89
Смоленск (4812) 64 49 96
Калуга 8 920 742 74 23
Брянск 8 910 239 25 05
Орел 8 920 742 74 24
Курск 8 915 516 93 42
Липецк 8 920 422 07 55
Кострома 8 961 128 17 77
Тамбов 8 920 422 07 56
Рязань 8 920 742 74 25
Владимир 8 919 022 00 23
Иваново 8 961 116 33 77

ЮЖНЫЙ РЕГИОН
Ростов-на-Дону (863) 236 04 63
Волгоград (8442) 95 83 88
Краcнодар (861) 210 16 05

Астрахань (8512) 34 01 34
Ставрополь (8652) 26 98 53
Махачкала 8 928 196 72 28
Элиста 8 927 518 70 95
Пятигорск 8 928 196 72 03
Сочи 8 928 196 72 05

УРАЛЬСКИЙ РЕГИОН
Екатеринбург (343) 379 23 15
Оренбург (3532) 53 25 05
Омск (3812) 45 14 30
Челябинск (351) 239 90 80
Уфа (3472) 43 22 55
Пермь (342) 219 59 52
Тюмень (3452) 41 67 74
Сургут 8 922 658 77 88
Курган 8 922 672 69 58
Салехард 8 922 280 04 61
Ханты-Мансийск 8 922 420 20 84
Магнитогорск 8 922 710 02 17
Нижний Тагил 8 922 154 40 74

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН
Санкт-Петербург (812) 335 51 72
Архангельск (8182) 20 14 44
Мурманск (8152) 45 67 19
Вологда (8172) 75 59 91
Петрозаводск (8142) 77 49 06
Великий Новгород (8162) 62 14 07
Сыктывкар 8 912 866 98 83
Псков 8 921 210 66 00

ПОВОЛЖСКИЙ РЕГИОН
Казань (843) 278 87 86
Самара (846) 928 29 29
Саратов (8452) 51 21 03
Ижевск (3412) 51 45 08
Пенза (8412) 32 00 42
Киров (8332) 54 79 39
Чебоксары (8352) 63 57 93
Саранск (8342) 27 03 14
Ульяновск 8 917 611 32 18
Наб. Челны 8 917 241 46 56

СИБИРСКИЙ РЕГИОН
Новосибирск (383) 354 70 92
Барнаул (3852) 34 66 27
Иркутск (3952) 42 14 71
Томск (3822) 52 93 75
Кемерово (3842) 25 93 44
Якутск (4112) 43 05 66
Абакан 8 961 895 67 91
Чита 8 924 304 92 16
Улан-Удэ 8 951 626 39 00
Норильск 8 905 998 35 38
Красноярск 8 963 183 85 21
Братск 8 908 657 00 08

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЕГИОН
Хабаровск (4212) 32 75 54
Петропавловск-К 8 924 304 95 46
Магадан 8 924 304 93 56
Южно-Сахалинск 8 924 304 91 26
Благовещенск 8 924 304 94 36
Владивосток (4232) 77 05 20

www.weishaupt.ru 
www.razional.ru
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