
Щелевой фильтр

Характеристики фильтра

Для жидкостей группы 2 в соответствии с нормативом Европейского 
Сообщества  для устройств под давлением 97/23/EG статья 9

макс. рабочее давление: 	 30 бар
макс. рабочая температура: 	160 °C

Материалы

Корпус и крышка: 	 EN-GJS-400-15 по EN 1563
Внутренние детали: 	 С-сталь, 1.4301, GGG
Вкладыши подшипника:	 на основе тефлона
Уплотнения:	 FKM (Витон)/алюминий
Катушка:	 1.4571/алюминий (дельта P макс. 40 бар)
Лакокрасочное 	� Грунтовка на основе синтетической смолы 
покрытие снаружи: 	� голубым цветом по RAL 5007  

Конечная лакировка по RAL 9005

Подключения и номинальные диаметры

A - подача (прямая линия):	 G1, G1½
B - обратная линия:	 G1, G1½
C - слив:	 M 22x1,5
D - нагревательный стержень:	 M 22x1,5 
E - подача (альтернатива):	 G1
G - индикатор:	 G1/8

Нарезные отверстия  AB E G по DIN 3852 форма X

Уплотнение приводного вала: уплотнительное кольцо квадратного 
сечения + уплотнительное кольцо круглого сечения

Затвор крышки: 4 штуки 6 кт + винты М10

Объем: 1 л
Масса: около 7 кг 

с радиальной очисткой от мелких 
фракций АF 71 исп. GX1

Типовое обозначение
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Направление 
потока топлива

Типовое 
обозначение

макс. макс.

Фильтр				    /Элемент

Вкладыш фильтра	 /Элемент

Рукоятка привода 
очистки 80-В10-С



Топливный фильтр для установки  
в топливный циркуляционный прибор

Топливный фильтр для монтажа  
в топливопровод

Вход топлива G1 

Комплект поставки: 
нагревательный патрон

Общий допуск

Фильтр щелевой тип AF7131  
с нагревательным патроном

Вход топлива G1 Выход топлива G1 Выход топлива G1 
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