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Арматура для жидкого топлива

Газо-воздухоотделитель фирмы Weishaupt

7-1.1

Прин цип дей ст вия
В об рат ной ли нии тру бо про во да жид ко го топ ли -
ва от кла па на ре гу ли ров ки дав ле ния на со са го -
рел ки и от ре гу ля то ра жид ко го топ ли ва на хо дят -
ся пу зырь ки га за и воз ду ха. Они об ра зу ют ся по
при чи не бы с т рой по те ри дав ле ния в вы ше ука -
зан ных ус т рой ст вах и со би ра ют ся в круп ные пу -
зы ри в верхних точ ках си с те мы тру бо про во да.
Эти пу зы ри под хва ты ва ют ся по то ком топ ли ва и
при во дят к не по лад кам го рел ки. При по мо щи за -
па тен то ван но го га зо-воз ду хо от де ли те ля фир мы
Weishaupt про ис хо дит от де ле ние этих пу зы рей и
от вод в бак че рез об рат ную ли нию, при этом ис -
клю ча ет ся воз мож ность по па да ния их в на сос. 
На ус та нов ках, ра бо та ю щих на тя же лом топ ли -
ве, при ис поль зо ва нии га зо-воз ду хо от де ли те -
лей Weishaupt по до гре ва те ли топ ли ва мо гут
быть на ст ро е ны на но ми наль ную на груз ку, т.к.
по сле от де ле ния воз ду ха и га за ус т рой ст во по -
да ет по до гре тое топ ли во из об рат ной ли нии
сно ва на на сос го рел ки. В слу чае ес ли при экс -
плу а та ции го рел ки на тя же лом топ ли ве (S) га зо-
воз ду хо от де ли тель не ис поль зу ет ся, то мощ -
ность пред ва ри тель но го по до гре ва топ ли ва
долж на быть в два ра за боль ше но ми наль ной
мощ но с ти го рел ки.

Под бор
Га зо-воз ду хо от де ли тель под би ра ет ся в со от вет -
ст вии с ни же при ве ден ной таб ли цей.

Рас ход жид ко го топ ли ва в коль це вом тру бо -
про во де, л/ч:
Ти по раз мер DN Жид кое Жид кое

топ ли во EL топ ли во S

1 25 1000 –
2 40 3000 2000
3 50 5000 3500
4 65 9000 6000
5 80 15000 9000

При мер: 
Мощ ность на со са коль це во го тру бо про во да: 
1040 л/ч, жид кое топ ли во S

Под бор га зо-воз ду хо от де ли те ля: ти по раз мер 2
DN 40.

Мон та жное положение
Па т руб ки на вса сы ва ю щей и об рат ной ли ни ях
на прав ле ны толь ко вер ти каль но вверх.

Газо-воздухоотделитель Weishaupt (запатентованный)
Типоразмер № заказа для для кольцевого

жидкого трубопровода
топлива d1 d2 d3* D I I1 I2 I3

мм R мм R мм R мм мм мм мм мм

1 109 000 0181/2 EL 33,7 1" 33,7 1" 33,7 1" 76,1 237 104 100 150
2 109 000 0012/2 EL, M + S 48,3 1 1/2" 33,7 1" 33,7 1" 108,0 278 100 100 180
3 109 000 0013/2 EL, M + S 60,3 2" 42,4 1 1/4" 42,4 1 1/4" 177,8 400 100 100 250

4 109 000 0014/2 EL, M + S 76,1 2 1/2" 48,3 1 1/2" 48,3 1 1/2" 177,8 400 100 100 250
76,1 2 1/2" 48,3 1 1/2" 42,4 1 1/4" 177,8 400 100 100 250
76,1 2 1/2" 48,3 1 1/2" 33,7 1" 177,8 400 100 100 250

5 109 000 0015/2 EL 88,9 3" 60,3 2" 60,3 2" 219,1 520 140 100 300

88,9 3" 60,3 2" 48,3 1 1/2" 219,1 520 140 100 300
88,9 3" 60,3 2" 42,4 1 1/4" 219,1 520 140 100 300
88,9 3" 60,3 2" 33,7 1" 219,1 520 140 100 300

* Возможность уменьшения размера для подключения к горелке 

Газо-воздухоотделитель Weishaupt для установок, эксплуатируемых в соответствии с нормами
TRD 604 (запатентованный)
Типоразмер № заказа для для кольцевого

жидкого трубопровода
топлива d1 d2 d3* D I I1 I2 I3

мм R мм R мм R мм мм мм мм мм

1 109 000 0187/2 EL 33,7 1" 33,7 1" 33,7 1" 76,1 235 104 100 150
2 109 000 0077/2 EL, M + S 48,3 1 1/2" 33,7 1" 33,7 1" 108,0 278 100 100 180
3 109 000 0078/2 EL, M + S 60,3 2" 42,4 1 1/4" 42,4 1 1/4" 177,8 400 100 100 250

4 109 000 0079/2 EL, M + S 76,1 2 1/2" 48,3 1 1/2" 48,3 1 1/2" 177,8 400 100 100 250
76,1 2 1/2" 48,3 1 1/2" 42,4 1 1/4" 177,8 400 100 100 250
76,1 2 1/2" 48,3 1 1/2" 33,7 1" 177,8 400 100 100 250

5 109 000 0080/2 EL, M + S 88,9 3" 60,3 2" 60,3 2" 219,1 520 140 100 300
88,9 3" 60,3 2" 48,3 1 1/2" 219,1 520 140 100 300
88,9 3" 60,3 2" 42,4 1 1/4" 219,1 520 140 100 300
88,9 3" 60,3 2" 33,7 1" 219,1 520 140 100 300

* Возможность уменьшения размера для подключения к горелке


